
Orientacyjny dobór zestawu uszczelek
do pomp dozujących Mixtron według pH środka

Tabela pomaga dobrać zestaw uszczelek (seal kit) do pompy dozującej 
Mixtron w zależności od pH dozowanego środka i obszaru zastosowania. 
Oznaczenia zestawów (VX, V, E, EX, EX-A) są zgodne z nomenklaturą 
producenta.

Zastosowanie pH dozowanego środka Sugerowany zestaw uszczelek

Myjnie samochodowe

1 – 4 VX

5 – 9 E

10 – 12 EX

13 – 14 EX-A

pH nieznane EX

Fertygacja

1 – 4 VX

5 – 8 V

9 – 14 EX

pH nieznane VX

Hodowla zwierząt

1 – 4 VX

5 – 8 V

9 – 14 EX

pH nieznane VX

Obróbka metali

1 – 4 VX

5 – 8 V

9 – 14 EX

pH nieznane V

Uzdatnianie wody

1 – 8 VX

9 – 12 EX

13 – 14 EX-A

pH nieznane EX-A

Inne zastosowania

1 – 3 VX

4 – 8 V

9 – 12 E

13 – 14 EX-A

pH nieznane V

Dobór orientacyjny, wyłącznie na podstawie pH dozowanego środka, według materiałów producenta Mixtron (04.2025). Przy środkach 
agresywnych, mieszaninach lub wysokich stężeniach ostateczny dobór zestawu uszczelek skonsultuj z działem handlowym Canagri.
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